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STEIGERHOUTEN SCHROTEN 

Decoratieve wandpanelen  
van massief grenen 

Farmwood panels zijn steigerhouten schroten voor 
een sfeervolle afwerking van uw wanden. Breng 
een warm accent van echt hout aan in uw interieur 
door een Farmwood houten wand te combineren 
met bijvoorbeeld glad gestucte wanden.

Deze massief grenen panelen zijn behandeld met 
hydrowax zodat ze afwasbaar en bij te werken 
zijn. Er zijn ook onbehandelde panelen die u zelf 
met beits of  lak kunt afwerken. 

Met de tand- en groefverbinding zijn ze eenvoudig 
te bevestigen met een tacker. Voor de afwerking 
is vernis in dezelfde kleur beschikbaar, hiermee 
kan grenen lijstwerk of de kopse uiteinden van de 
panelen op kleur gebracht worden. 

LAMBRIS EN PIN MARITIME ASPECT SCIE

Revêtements muraux décoratifs  
en pin maritime massif 

La collection Farmwood panels rassemble des 
lames en pin maritime pour habiller avec style les 
murs de la maison. Vous pouvez ajouter une touche 
chaleureuse à votre intérieur en mariant un mur lisse 
avec un mur de la collection Farmwood.

Traitées avec une hydrocire, ces lames sont lavables 
et retouchables. Les lames non traitées peuvent être 
peintes ou vernies à votre goût. 

Le système de languette décalée rend la pose facile 
à l´aide d´une agrafeuse. Des vernis assortis sont 
disponibles pour recouvrir des moulures en pin 
massif ou les bouts des lames.

BARNWOOD PANELS 

Decorative wall panels 
of solid pine

Farmwood panels are solid pine panels for 
a decorative finish of walls in your home. By 
combining a real wooden Farmwood wall, for 
example, with wall paper or plastered walls, a 
warm touch is added to your interior.

The panels are treated with hydrowax and are 
therefore washable and repairable. Unfinished 
panels are also available, you can finish these 
yourself with stain or lacquer. 

With a tongue and groove joint the panels are 
easily invisibly fixed with a nail gun. Stain in 
matching colours is available to finish pine skirting 
or the butt ends of the panels.
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Toegestane houteigenschappen:
• Noesten van ieder formaat
• Geen doorlopende scheuren
• Harszakjes

Afwerking
Gekleurde vernis voor het afwerken van  
lijstwerk en kopse kanten.

Principales caractéristiques admises:
• Noeuds sans limitation de diamètre
• Fentes non traversantes
• Poche de résine

Finition
Vernis teinté pour la finition des moulures  
et des bouts de lame. 

Allowed wood properties:
• Knots without limitation of diameter
• Non continuous slots
• Resin pockets

Finishing
Tinted varnish for finishing skirting and  
the butt ends of the panels.

FW5170  
Farmwood White

FW5171  
Farmwood Sand

FW6721  
Farmwood Grey

FW6720  
Farmwood Dark

FW5448  
Farmwood Pure

 

FARMWOOD PANELS  INTERIOR

Dikte / Epaisseur / Thickness Afmetingen / Dimensions Pakinhoud / Par paquet / Per pack Garantie / Guarantee
Voor binnengebruik

Pour l’intérieur 
Only for indoor use

18 mm 200 x 14,5 cm 5x = 1,45 m2  
netto / nett 1,32 m2 10

JAAR 
ANS 
YEARMASSIEF GRENEN • PIN MARITIME MASSIF • SOLID PINE

Onbehandeld grenen
Pin maritime non-traité
Unfinished pine

Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.
Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d’erreurs ou de changements techniques.
Colours are a guide only and may be slightly different to what appears in printed brochure. Brochure information is subject to errors and/or technical changes.
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