Prestatieverklaring

DOP- KO_1019-WP_003

ot e AT et h <ok
Toepassing: Geschikt voor gebruik in huis (wanden, plafonds), inclusief vochtige ruimtes
HDM nv
Kiezel Kleine Brogel 57
Fabrikant: 3990 Peer
Belgie
Gebruikte norm: EN 13986:2004+A1:2015
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie: Systeem 4
i Eigenschap Norm Eenheid of klasse
'Reactie bjbrand o
| (gesloten of open luchtspleet van maximaal ~EN 13986 D-s2.d2
| 22mm achter de panelen)
| Duurzaamheid (zwelling) NPD
| Efiiﬁizzgﬁgjigheid) i
| Luchtdoorlatendheid NPD
Kwaliteit van de hechting NPD
Treksterkte NPD
, Formalder;ya;: - en_*lissi.eklasse EN 13986 E1
Waterdampdoorlaatbaarheid NPD
Luchtgeluidisolatie NPD
, Geluidsabsorptie NPD
| Warmtegeleiding NPD
Biologische duurzaamheid NPD
; Gehalte pentachloorfenol NPD

“NPD = No performance determined (geen prestatie bepaald)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

HDM NV !
Kiezel Kleine Brogel 57 v

3990 Peer

03/10/2019



Déclaration des performances oop-ko_1019-wp_o03

Type de produit:

1300 - 2600 mm

Panneau MDF non porteur recouvert d'une feuille papier avec surface “finish*
Epaisseurs: 8-12 mm Longueurs:

Application: Usage en intérieur (mur et plafond) — convient aux piéces humides
HDM nv
Kiezel Kleine Brogel 57
Fabricant: 3990 Peer
Belgique
Normes utilisées : EN 13986:2004+A1:2015

Systéme d’évaluation et de vérification des performances:

Caractéristique Norme
Classement au feu B i
(intervalle aérien fermée ou ouverte de EN 13986

| maximum 22 mm derriére les panneaux)

‘ Durabilité (gonflement)

I Durabilité (résistance a I'humidité )
' Perméabilité a I'air |

1 Durabilité de force adhésive

| Coheésion interieure

Emissions de formaldéhyde EN 13986

| Résistance a la diffusion de vapeur

| d'eau
{
| Isolation acoustique

Systeme 4

NPD

NPD

NPD

NPD
E1

NPD

NPD

E Absorption acoustique

i Conductivité thermique

| Durabilité biologique

Teneur en pentachlorophénol (PCP)

ﬁﬁﬁ_:i:l‘é_pé['fﬁﬁ'g &e-ivéfﬁ;iﬁéaw(ha_uz_:u’ﬁe 'pe;"formance déterminée)

NPD
NPD
NPD
NPD

Les performances du produit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées.
La présente déclaration des performances, conformément au reglement (EU) nr. 305/2011, est établie

sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

HDM NV
Kiezel Kleine Brogel 57
3990 Peer

03/10/2019



Declaration of performance opor-ko_1019-wp_oo03

Product type: Non-structural MDF panels finished with paper foil (decor finish surface).
Thicknesses: 8 to 12 mm; Lengths: 1300 — 2600 mm
Application: For use as wall or ceiling covering indoor, also in humid conditions (bathroom).
HDM nv
Marlactarar: Kiezel Kleine Brogel 57
3990 Peer
Belgium
Technical
specification EN 13986:2004+A1:2015
Evaluation and verification of performance: System 4
Properties Norm Performance
;’* Reaction to fire S | N e AN
| (closed or open air gap of no more than 22 EN 13986 D-s2.d2
mm behind the panels)
! Durability (thickness swelling) NPD
i Durability (moisture resistance) NPD
[
| Air permeability NPD
Sustainability of the adhesive NPD
| strength
' Inner cohesion NPD
| Formaldehyde emission EN 13986 E1
|t Water vapor permeability NPD
: Airborne sound insulation NPD
I’ o - o=
| Sound absorption NPD
, Thermal conductivity NPD
| Biological durability NPD
j Content of pentachlorphenol NPD

L

NDP = No performance determined

The performance of the product described above is in conformity with the declared performance.
This declaration of performance, in accordance with regulation (EU) nr. 305/2011, is issued under the sole

responsibility of the manufacturer:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

HDM NV
Kiezel Kleine Brogel 57
3990 Peer

03/10/2019



ggistu ngserkléirung

Beschreibung:

Starken: 8-12mm 1300 - 2600 mm
Einsatzgebiete: Innenraum (Wand und Decke) - Feuchtraum geeignet

HDM nv

Kiezel Kleine Brogel 57
Hersteller: 3990 Peer

Belgien

Angewendete Norm: EN 13986:2004+A1:2015
Bewertung und Verifizierung der Leistungsbestandigkeit:

Leistungseigenschaft Norm

Brandverhalten
(geschlossener oder offener Luftspalt von EN 13986

| nicht mehr als 22 mm hinter den Paneelen)

Dauerhaftigkeit (Dickenquellung)

Dauerhaftigkeit
(Feuchtebestandigkeit)

Durchlassigkeit von Luft
Haftfestigkeit der Nachhaltigkeit

Innerer Zusammenhalt

Formaldehydabgabe EN 133886

; Wasserdampfdurchlassigkeit

i
_l
l

Luftschalld@mmung
Schallabsorption

Warmeleitfahigkeit

Biologische Dauerhaftigkeit

Gehalt an Pentachlorphenol

'NPD = No performance determined

oder Klasse

DOP- KO_1019-WP_003

System 4

D-s2.d2

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
El

NPD
NPD

Nichttragende MDF-Paneele ummantelt mit Dekorpapier-Finish-Oberflache

NPD
NPD
NPD
NPD

Das Produkt mit der entsprechenden Typen-, und Seriennummer entspricht den angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklarung liegt in der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Unterschrieben fur und im Auftrag des Herstellers:

HDM NV
Kiezel Kleine Brogel 57
3990 Peer

03/10/2019



